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Bęben stalowy z wiekiem niezdejmowanym o pojemności 
od 20 do 30 dm3. 

 
 
Konstrukcja: 

• pobocznica z rowkami wzmacniającymi - zgrzewana liniowo,  
• wieko i dno łączone z pobocznicą na pojedynczą zakładkę z uszczelnieniem,  
• uchwyt na wieku górnym,  

 
Zamknięcia: 

• korek metalowy (2") z blaszką do plombowania lub korek metalowo-
plastikowy rozkładany w kształcie lejka z automatycznym odpowietrzeniem,  

• kapsel do plombowania na życzenie klienta,  
• możliwość wykonania bębna z dwoma korkami metalowymi (2" i ¾") na 

życzenie klienta,  
 

Wykończenie powierzchni zewnętrznej: 
• malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL,  
• znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta,  

 
Wykończenie powierzchni wewnętrznej: 

• bez powłok ochronnych  
• malowane farbą chemoodporną  
• malowane farbą która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z produktami 

spożywczymi  
 

Dodatkowe informacje: 
• beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-

Code, IATA-DGR i są oznaczone znakiem UN. 

• beczki stalowe posiadają certyfikat do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.  

 
Dane techniczne: 

Pojemność Grubość blachy 
Waga Średnica 

Wysokość 
Certyfikat płaszcz wieko/dennica wew. zew. max. 

L mm kg mm mm 
20 0,4 0,5 1,9 - 2,1 294 299 360 UN 1A1/Y1,6/150 
25 0,4 0,5 2,1 - 2,3 294 299 415 UN 1A1/Y1,6/150 
30 0,4 0,5 2,2 - 2,4 294 299 490 UN 1A1/Y1,6/150 

 
Bębny spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych: ADR, RID, IMDG-Code, 
IATA-DGR dla drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN. 

 


